
DRK-JA5003 精密电子天平

【产品介绍】

JA（千分之一）系列电子天平采用了目前世界上制作高精度电子天平，首

选的电磁力平衡技术原理设计而成。该系列电子天平具有常用秤量，特色功能秤

量服务和操作简便等兼容性。

【产品特点】

1、秤量自动核准;

2、积分时间可调;

3、灵敏度选择;三种量制(克、米制克拉，金属盎司)自由选择;



4、数据接口配有 RS232C 通用串行双向口，能与串行打印机相联后无需另配软

件;

5、数据输出有五种模式(一分钟、二分钟、四分钟、连续、手动)等多功能操作;

6、显示屏采用了省电节能带有背光的液晶显示器，使之明亮清晰;

7、全量程去皮，自动校准功能(外校)外部校准。

【技术参数】

型号 DRK-JA5003 DRK-JA3003 DRK-JA2003 DRK-JA1003

秤量范围(g) 0-500 0-300 0-200 0-100

精度等级 Ⅱ

实际标尺分度值d(mg) 1

检定标尺分度值 e e=10d

最大允许误差(e)
≤200g >200g

±1.0 ±1.5

稳定时间(典型) ≤6s

积分时间(可调) 2/4/8s

秤盘直径(mm) φ110 φ80

风罩高度(mm) 240

净重(kg) 8

电源
﹢22V

220V -33V ·50Hz

功率 10V.A

外校砝码(g) 200 100

开机预热时间 180min 60min

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。


